


맵 시리얼 라벨입니다.
맵 라벨 분실 시 업데이트가 불가능하며, 
이에 대해 당사에서는 책임지지 않습니다.

ᆞ �본 제품의 사용설명서에 대한 저작권은 르노삼성자동차(주)가 가지고 있습니다.

ᆞ �본 사용설명서의 모든 내용은 르노삼성자동차(주)의 승인 없이 복사 또는 복제하여 사용할 수 없습니다.

ᆞ �사전동의 없이 무단 복제하거나, 수정 및 제작, 배포하는 경우에는 소프트웨어 저작권법에 의거 5년 이하의 징역 및 5000만원 이하의 벌금을 받는 

형사처벌의 대상임을 알려드립니다. 

저작권

ᆞ �성능 향상을 위해 제품 변경(규격, 액세서리, 내장 S/W, 매뉴얼의 내용, 이미지 변경)은 사전통보나 양해 절차 없이 변경될 수 있습니다. 

ᆞ �사용설명서의 내용과 그림은 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다.

ᆞ �소프트웨어, 음원, 영상물 등 저작권이 있는 컨텐츠는 지적 재산권을 침범하거나,  저작권법에 위배될 수 있습니다.  

     사용도중 발생되는 저작권 또는 지적 재산권 침해의 경우 법률적인 책임은 사용자에게 있습니다.

ᆞ �사용규격이나 조건 이외의 환경에서 사용한 결과에 따른 상해, 손상 등에 대해서는 책임지지 않습니다.

ᆞ �저장된 컨텐츠는 사용자의 부주의로 인한 파손이나 작동오류, 원인을 알 수 없는 고장, A/S를 위한 수리 시 완전히 삭제될 수 있습니다. 

ᆞ �데이터 손상이나 유실로 인한 피해에 대한 책임은 지지 않습니다. (A/S 또는 수리 의뢰전 반드시 별도 보관하여 주십시오.)

ᆞ �운행 중에는 디지털방송(동영상 포함) 시청을 금합니다. 이로 인한 사고 발생시 모든 책임은 사용자에게 있습니다.

ᆞ �제공되는 SD카드는 향후 업그레이드시 데이터 크기가 커지거나, 컨텐츠 사용에 따라 메모리 용량이 부족할 수 있습니다. 

    메모리를 구입하실 경우 반드시 사용권장 제품을 확인 후 구매하십시오. 이외의 메모리카드에 대해서는 정상작동을 보증하지 않습니다.

ᆞ �본 제품 S/W에 대한 업그레이드는 당사 정책에 따라 달라질 수 있으며, 정책이 변경될 경우 홈페이지를 통해 미리 공지됩니다.

ᆞ 본 제품에 포함된 맵 데이터는 지도공급사의 업데이트 정책에 따라 사용권과 범위가 변경될 수 있습니다. 

ᆞ 르노삼성자동차(주)는 이에 대한 일체의 권리와 책임이 없으며 상세 규정은 맵 설명서 사용권계약서를 참조하십시오.

면책조항

ᆞ �본 제품은 정보통신부에서 제정한 업무용 전자파 적합등록 승인을 받은 기기입니다.

ᆞ �A급 기기: 업무용 정보통신기기를 말함 

ᆞ �Microsoft Windows CE는 Microsoft Corporation 의 등록 상표입니다.

인증

저작권, 인증, 면책

※� 성능 향상을 위해 제품 변경(규격, 액세서리, 내장 S/W, 매뉴얼의 내용, 이미지 변경)은 사전통보나 양해 절차 없이 변경될 수 있습니다. 
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2. 현 교통법규를 반드시 준수하여 주십시오.

ᆞ �음성안내 및 지도경로는 실제 도로상황과 다를 수 있습니다. 

ᆞ �실제 도로 신호 체계와 교통법규에 따라 운전하십시오. 

3. 사용자 임의로 분해 혹은 수리하지 마십시오.

ᆞ �본 제품을 분해하거나 충격을 가하지 마십시오. 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.				  

사용자가 임의로 분해 및 수리하였을 경우 발생한 하자는 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

4. 제품을 적정 온도에서 사용하여 주십시오.

ᆞ �본 제품은 적정온도에서 동작하도록 설계되어 있으므로 온도가 급격히 변하는 곳에서는 주의해서 사용하십시오. 적정 동작 온도에서 

     사용하지 않을 경우 고장의 원인이 됩니다.

5. 제품 동작 중 차량의 시동을 끌 경우 실행되고 있는 프로그램을 종료하여 메인 메뉴로 이동하신 후 차량의 시동을 안전하게 꺼주세요.

ᆞ �기능 사용 중 차량의 시동을 끌 경우 시스템에 이상이 발생할 수 있습니다.

6. 무리한 충격이나 이물질 주입을 금합니다.

ᆞ �무리한 힘 또는 외부압력이 가해지지 않도록 주의하십시오.

ᆞ �날카로운 물체를 사용하여 LCD 화면에 무리하게 힘을 가하여 사용하시면 화면이 손상되거나, 유막 현상이 발생하여  고장의 원인이 됩니다.

ᆞ �물, 음료, 동전 등의 이물질 주입은 고장의 원인이 되므로 주의하십시오.  

ᆞ �벤젠이나 신나, 아세톤 등을 사용하면 제품 표면에 변색 등의 손상을 가지고 올 수 있습니다.

7. 엔진 정지 중 장시간 사용을 금합니다.

ᆞ �차량 시동을 끈 상태에서 장시간 사용하면, 차량배터리 방전의 위험이 있으므로 주의하십시오. 
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1. 운전 중 내비게이션을 절대 조작하지 마십시오.

ᆞ �실제 도로에서 차량 운전 중에 내비게이션을 조작하거나 오랜 시간 시청을 삼가하여 주십시오. 

ᆞ �전방 주시 부주의로 인한 교통사고의 위험이 있습니다. 안전한 장소에 정차 후 조작하여 주십시오.

ᆞ 사용 전 반드시 읽어주세요.								      

ᆞ 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용이오니 올바른 방법으로 사용하시기 바랍니다.

ᆞ 본 제품은 GPS(Global Positioning System, 위성측위시스템)  수신기를 포함한 차량 운전 보조 시스템으로 동시에 지상파 디지털방송을 

    시청할 수 있는 기능과 동영상, 음악듣기 등 부가기능을 제공합니다. 

ᆞ �본 제품과 사용설명서는 성능 향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

ᆞ �화면은 제작과정 및 인쇄 잉크 관계로 실제의 화면과 다르게 보일 수 있습니다.

ᆞ �운전자 및 사용자의 안전과 재산 손실을 미연에 방지하기 위하여 사용자 매뉴얼상의 경고/주의/금지 사항은 반드시 지켜주시기 바랍니다.

제품 소개

ᆞ �차량용 GPS수신기는 이동 환경(근접 또는 중첩도로 등), 사용자 환경(차량 내 전자파 선팅 등), 수신지역 환경(빌딩 밀집지역, 지하차도, 

     터널, 가로수 등)에 따라 거리오차가 있으니 주의하여 사용하시기 바랍니다.

GPS에 대한 이해

ᆞ �지상파 디지털방송은 서울 및 전국 상용서비스 지역과 일부 시험 서비스 지역에서 시청이 가능하며 서비스 지역이라도 건물 내, 터널 등 

    난시청 지역에서는 방송 수신 상태가 불량 하거나 시청이 불가할 수 있습니다.

※ 지상파 디지털방송 수신지역은 해당 방송사의 정책에 따라 변동될 수 있습니다.

디지털방송에 대한 이해

제품 안내

사용시 주의사항

ᆞ �본 제품의 부속장치 및 소프트웨어는 안전운행의 보조수단이며, 그 내용의 오류가 있을 수 있으므로 , 실제 교통 법규에 따르지 않거나 운전 중 

기기조작에 따른 사고에 대해서는 당사는 어떠한 경우라도 책임을 지지 않습니다.

주의 

3
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 본체     컨트롤 박스 28P 데이터 케이블  24P 메인케이블 

24p 트립케이블   외장형 GPS 안테나   외부 스피커

사용설명서            

SD카드

옵션(별도 구매) 

 SD카드 리더기리모콘  

패키지 구성

ᆞ 제품 구매 후 구성품을 확인 하십시오. 제품 구성품이 파손 또는 이상이 있을 경우 구입한 판매점에 문의하시기 바랍니다.

ᆞ 본 설명서에서 기재된 구성품은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 

     (이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 것이므로 실물과 다를 수 있습니다.)

ᆞ 본사에서 제공하거나 판매하지 않는 SD카드는 무상 A/S를 받으실 수 없습니다.

ᆞ SD카드는 SDHC CLASS 10 이상 사용하여 주십시오.

5

컨트롤박스 명칭 및 기능

 번호               명칭                                        기능 설명

   POWER S/W               전원 ON/OFF 스위치 

   SD 슬롯                       SD카드 슬롯 

   USB                             USB 포트  

①

②

③

본 제품은 차량 내부 매립(장착) 전용 제품 입니다. 전문 장착점에서 매립(장착) 하십시오. 

매립(장착)후 도로 주행 전 충분한 테스트 및 검증이 필요한 제품 입니다. 

본 제품은 당사 지정 장착전문점에서 매립(장착)하지 않는 경우 무상 A/S 를 받을 수 없습니다. 

주의

ᆞ 본 설명서에서 기재된 구성품은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 

ᆞ 본 제품의 SD카드는 16GB SDHC까지 지원합니다.

  번호                  명칭          기능 설명

      USB I/F                  USB 통신 케이블 단자

                        EMER                    응급 복구

      SD I/F                    SD카드 통신 케이블 단자  

④

⑤

⑥

⑤④

③②①

⑥
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ᆞ 메인 화면은 메뉴 실행을 제공하는 메뉴 메인화면, 시간/방위각 정보를 제공하는 시간/방위각 메인화면 2가지을 제공합니다. 

ᆞ 메인 화면에서 인디게이터, 시간 , 속도계, 요일, 날짜 정보를 제공합니다. 

ᆞ 퀵메뉴 아이콘을 선택하여 퀵메뉴바가 나타납니다. 모든 화면에 제공되며, 아이콘을 선택하여 프로그램을 실행합니다.

메인 화면 구성

76

GPS, AUX ,USB, FMT

시간 정보 표시

퀵 메뉴(터치)

[시간/방위각 메인화면]

ᆞ 맵과 중복 재생이 가능한 DMB, VIDEO, MP3 기능을 맵 화면과 동시에 시청하는 기능입니다.

ᆞ 맵 화면에서 [MODE]- [미디어] 선택하여 프로그램을 실행하거나, DMB, MP3, VIDEO 메뉴 화면에서 퀵메뉴의 맵을 실행하여 멀티 모드로 
재생합니다. 

ᆞ DMB, VIDEO  멀티 모드 화면은 OSD 아이콘을 제공하며, MP3는 미니 플레이어를 제공합니다.

ᆞ 멀티 모드 화면에서는 실행 메뉴 바를 제공합니다. 메뉴 바에서 DMB, MP3, VIDEO 을 실행시 멀티 모드 상태에서 프로그램이 재생됩니다.

멀티 모드

멀티 모드 화면

[멀티 모드 메뉴 화면]

[DMB/VIDEO 멀티 모드  화면] [MP3 멀티 모드  화면]

속도계, 시간 정보 변경(터치)

메뉴, 시간/방위각 메인화면 변경(터치)

[메뉴 메인화면]

ᆞ퀵 메뉴 화면은 터치하지 않을 경우 5초 후 사라집니다.

ᆞDMB, VIDEO, MP3 재생 중 맵을 실행할 경우 멀티 모드 화면으로 전환됩니다.

ᆞ메뉴 메인화면에는 퀵메뉴 바를 제공하지 않습니다.

멀티 모드 화면과 맵 화면을 전
환합니다.

멀티모드 실행 중 메인 화면으로 
동합니다.

멀티 모드를 종료합니다.
맵은 전체화면으로 전환됩니다.
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1) 멀티 모드 화면에서 맵 화면을 전체 화면으로 보기

ᆞ 멀티 모드 실행 중 맵 화면과 영상 화면(DMB, VIDEO, MP3)을 전환하여 시청합니다.

ᆞ 화면 전환은 기능이 종료되지 않으므로, 재생 소리, 맵 안내 음성을 들을 수 있습니다.

③ 멀티 모드 화면에서 화면 확대(③) 아이콘을 선택하여 

     전체 화면으로 영상을 확대합니다.

④ 전체 화면에서는 OSD 아이콘를 이용하여 멀티 모드

     DMB 메뉴 화면으로 이동합니다.

멀티 모드 화면 전환

① 멀티 모드 화면에서 메뉴바의 화면 전환 아이콘(①) 선택 
또는 OSD 화면에서 화면 전환(②)아이콘을 선택합니다. 

② 맵이 전체 화면으로 나타나며, 영상 화면은 맵 화면에 
     가려져 재생중인 사운드를 확인 할 수 있습니다.

2) 숨겨진 영상 화면을 전체 화면으로 보기

②

③

KBS STAR

SBS u TV

My Mbc

[DMB, VIDEO OSD 화면]

OSD 화면

  화면 전환
  멀티 모드 화면과 맵 화면을 전환합니다.

  화면 확대 / 촉소
  멀티 모드 화면을 전체 화면으로, 전체 화면을 멀티 모드 화면으로
  전환합니다.

  프로그램을 종료합니다.

  볼륨 조절
  볼륨 조절, 볼륨 정보 터치하여 MUTE 합니다.

DMB 기능 설명 

DMB  

1) 채널 목록

ᆞ이전, 현재, 다음 채널 명을 목록으로 제공합니다.

ᆞ채널명을 선택하여 채널을 이동합니다.

ᆞ<,> 아이콘을 선택하여 채널 목록을 이동합니다.

ᆞ목록은 3개씩 이동하며, 목록 이동 중 채널을 변경하지 

   않을 경우 이전 채널 목록으로 이동합니다.

DMB / DAB 모드 선택

영상 화면 비율 선택

TPEG 설정(옵션)

즐겨찾기 채널 목록보기

DMB 종료 

즐겨찾기 채널 설정

채널 검색 실행

볼륨 조절 / MUTE

ᆞ DMB, DAB 방송을 시청합니다.

ᆞ DMB 메뉴 화면, 전체 화면, 전체 화면의 OSD 아이콘을 제공합니다.

[메뉴 화면]

ᆞ검색된 채널이 없을 경우 채널 검색을 실행합니다.

ᆞ채널 검색 중에는 DMB(DAB) 재생 되지 않습니다.

ᆞ채널 검색 진행 중 검색된 채널 개수를 확인합니다.

2) 채널 검색

[채널 검색 진행 화면]

①
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DMB  

화면 전환

[메뉴 화면] [전체 화면]

KBS STAR

SBS u TV

My Mbc

3) 즐겨 찾기 설정

   DMB 검색된 채널 목록 보기   즐겨찾기 목록에 채널 추가 

  DAB 검색된 채널 목록 보기   즐겨찾기 목록에서 채널 삭제

  즐겨찾기 채널 설정 종료    즐겨찾기 설정을 초기화 합니다.

[즐겨찾기 설정 화면]

ᆞ 메뉴 화면과 전체 화면 두 가지 화면 모드를 제공합니다.

ᆞ 메뉴 화면에서 영상 화면의 중앙을 터치하여 전체 화면으로 이동합니다.

ᆞ 전체 화면에서 화면을 터치하면 OSD 아이콘이 나타납니다. 영상 중앙을 터치하여 메뉴 화면으로 이동합니다.`

ᆞ DMB(DAB) 검색된 채널 중 선호하는 채널을 즐겨찾기 목록을 설정하는 기능입니다.

ᆞ DMB, DAB 모드를 선택하여 채널을 설정합니다.

VIDEO 

VIDEO 기능 설명

  구간 반복 설정 / 구간 반복 재생

  재생 / 일시정지

  목록 전체 재생 / 1개 동영상 파일 재생

  이전 / 다음 동영상 보기

  VIDEO 종료

  동영상 설정 화면 이동

  파일 찾기 화면 이동 

  볼륨 조절 / MUTE

ᆞ SD카드 또는 본 제품에 연결된 USB DISK에 저장된 동영상 파일을 재생합니다.

ᆞ 메뉴 화면, 전체 화면, 전체 화면의 OSD 아이콘을 제공합니다.

ᆞ 지원하는 파일 형식은 MPEG, AVI, MP4, WMV 입니다. 지원되는 파일 형식이라도 비정상적인 파일 또는 불량 프레임이 있는 파일의 경우  재생이 
원활하지 않을 수 있습니다.

1)  동영상 설정 

동영상 재생 중 화면 비율, 자막, 음향 효과를 설정합니다.

화면 비율, 자막 설정은 미리보기 화면에서 확인합니다.

ᆞ 화면 설정 : 원본 화면 / 전체 화면 동영상 보기 설정입니다.

ᆞ 자막 크기, 자막 색상, 자막 위치를 설정합니다. 

ᆞ 입체 음향 효과, 재생 속도를 설정합니다. 음향 효과 설정시 사운드를 확인할 수 있습니다.

[메뉴 화면]
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MP3

MP3 기능 설명

 구간 반복 설정 / 재생  이전 / 이후 파일 재생

 재생 / 일시 정지  MP3 종료

 목록 재생 설정(Random ON / OFF)  MP3 설정 화면 이동

 반복 재생 선택 (반복 없음 / 1곡 반복 / 전체 반복)  파일 찾기 화면 이동

ᆞ SD카드 또는 본 제품에 연결된 USB DISK에 저장된 음악 파일을 재생합니다.

ᆞ 메뉴 화면, 전체 화면(스펙트럼, 가사 보기), 멀티 모드 화면을 제공합니다.

ᆞ 지원하는 파일 형식은 MP3, OGG, WMA, WAV 입니다. 지원되는 파일 형식이라도 비정상적인 파일 또는 불량 프레임이 있는 파일의 경우 

재생이 원활하지 않을 수 있습니다.

ᆞID3Tag 정보에서 이미지 정보를 이용하여 3D 커버플로우 화면을 메뉴 화면에 제공합니다.

ᆞ재생중인 곡을 중심으로 이전, 이후 2곡의 앨범이미지를 미리보기 합니다.

ᆞ앨범이미지를 선택하여 곡을 재생합니다.

ᆞ<,> 아이콘을 선택하여 목록을 이동합니다. 목록은 5개씩 이동합니다.

ᆞID3Tag 정보에 앨범 이미지 정보가 없을 경우 기본화면 이미지를 제공합니다.

2) 3D 커버플로우 메뉴 화면

[메뉴 화면]
12

MP3

MP3 기능 설명

입체 음향 효과를 설정합니다.

EQ, SPECTRUM, CAPTION, EFFECT, SPEED 아이콘을 선택하여 효과 선택, 설정합니다.

가사보기는 lrc 파일이 동일한 위치에 파일을 저장하여야 가사보기 됩니다.

1)  음향 효과 설정

커버플로우 모드 화면에서 재생곡의 앨범 이미지를 터치하여 스펙트럼 전체 화면으로 이동합니다.

전체 화면을 터치하면 메뉴바가 나타납니다. 전체 화면 중앙을 터치하여 이전 화면(메뉴 화면)으로 이동합니다.

스펙트럼, 가사보기 아이콘으로 화면 이동 또는 노래방 기능을 실행합니다.

3)  MP3 전체화면 

스펙트럼, EQ, 가사 색상을 설정합니다.

스팩트럼 컬러 색상은 MP3 스펙트럼 전체화면에도 적용됩니다.

Replay Gain 설정을 ON/OFF 합니다.

Replay Gain은 ID3Tag와 APETag에 포함된 Replay Gain 값을 오디오 재생시 적용

해주는 기능입니다.

4)  MP3 설정 

재생 목록 /

이전,이후 목록 보기

커버플로우 모드 이동

음향 효과 선택 / 설정

[커버플로우 메뉴 화면]
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PHOTO  

화면 이동

1) PHOTO Viewer 화면에서 이미지를 선택(①) 한 후, 전체보기(②)합니다.

2) 이미지 전체 화면으로 이동합니다. 전체 화면의 중앙(③)을 터치합니다.

3) 전체 화면에 메뉴바가 나타납니다.  메뉴 화면에서 중앙(③)을 터치하면 메뉴바가 사라집니다.

ᆞ 전체 화면에서 화면 양쪽을 터치하면 이전/다음  파일로 이동할 수 있는 OSD 아이콘이 나타납니다. 

ᆞ                    아이콘을 터치하여 이전, 다음 파일로 이동합니다.

ᆞ 화면 중앙을 터치하면 아이콘이 사라집니다.

전체 화면에서 이전, 다음 이미지 보기

②

③

①

ᆞ PHOTO를 실행하면 PHOTO Viewer 화면으로 이동합니다.

ᆞ 재생할 파일을 선택한 후 전체보기로 이동하여 선택된 파일을 확인합니다.

ᆞ 지원하는 파일 형식은 BMP, JPG(JPEG), GIF, PNG 입니다. 파일 용량이 크거나, 또는 폴더 구조가 복잡할 경우 재생시간이 소요 될 수 

있습니다.

PHOTO 기능 설명 

PHOTO  

  전체 화면 보기

  전체 파일 선택/해제

  선택한 폴더 내의 모든 파일을 선택합니다.

  선택 해제

  선택 파일을 해제합니다.

  재생 목록 보기 화면으로 이동합니다.

  재생 목록에 파일을 추가합니다.

  슬라이드쇼 재생

  이전 / 다음 이미지 보기

  이미지 확대 / 축소 (400% 확대, 25% 축소합니다.)

  이미지 회전(시계 방향으로 90도 회전합니다.)

  설정 화면으로 이동

  파일 찾기 화면으로 이동

[PHOTO Viewer 화면]

[전체 화면]

③
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프로세서 Telechips TCC8900 / ARM1176JFS RISC CPU Core

운영체제 Window CE 6.0

메모리 NAND Flash 128MB, DDR2 SDRAM 512MB

외부 메모리 SDHC 8GB(CLASS 10)

GPS ANT 외장형

디스플레이 800*480, RGB / CLEAR TYPE

오디오 YAMAHA 음원칩 적용

전원 DC 12V 전용 

AV IN 후방카메라, 외부 입력 기기 지원

제품 업데이트는 홈페이지(www.hajemtech.com)에서 지원받을 수 있으며, A/S 문의는 고객센터(1644-5582)로 문의하여 주십시오. 

제품사양

제품규격

16 17

파일매니져

파일매니져 화면

  이미지 미리보기 (썸네일 형식)

  간단히 보기(파일명 정보 표기)

  자세히 보기(파일명, 파일 크기, 날짜 정보 표기)

1) 파일 보기 형식

폴더 내의 동영상, 음악, 이미지 파일 만을 검색하여 목록을 보여줍니다.

폴더를 선택한 후 검색하고자 하는 기능을 선택합니다.

폴더 내에 검색하고자 하는 기능의 관련 파일이 없을 경우 목록이 생성되

지 않습니다.

2) 파일 검색

②

③

①

[파일 매니져 화면]

Tip
ᆞ 파일, 폴더를 1번 클릭시 선택되며 다른 파일도 함께 다중 선택합니다. 선택된 파일, 폴더를 한번더 클릭하면 선택이 해제 됩니다.

ᆞ 하위 폴더로 이동시에는 폴더명의 화살표 아이콘을 선택하여 하위폴더로 이동합니다.

ᆞ 동일한 형태의 파일을 선택한 후 재생하여 주십시오.

3) 아이콘 기능

  파일 재생   파일 전체 선택/해제  파일 선택 해제

  파일 복사   파일 붙여넣기  파일 삭제

  새폴더 만들기   재생목록보기 화면이동  재생 목록 추가 
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제품보증서 (판매자보관용)

제 품 명 차량용항법장치(Navigation)

Serial No.

보 증 기 간 구입일로부터 1년

구 입 일 자 20      년         월         일

판 매 점                           TEL.

차 대 번 호

구 입 자 (인)

제품보증서가 없거나 기재가 안된 경우 무상수리가 안됩니다.

무상수리 의뢰시 필히 제품보증서를 제시하시기 바랍니다.

제품보증서 (소비자보관용)

제 품 명 차량용항법장치(Navigation)

Serial No.

보 증 기 간 구입일로부터 1년

구 입 일 자 20      년         월         일

판 매 점                           TEL.

주 소

판 매 자 (인)

제품보증서가 없거나 기재가 안된 경우 무상수리가 안됩니다.

무상수리 의뢰시 필히 제품보증서를 제시하시기 바랍니다.

1. Umile, 윈도우 미디어 인코더, 곰 인코더, 바닥과 같은 Encoding 프로그램을 이용합니다.

2. 추천 압축 방식으로는 Xvid, Divx5.xx 버전에 조합가능한 오디오 CODEC으로 MP3를 이용합니다.

3. 해상도는 640*480이하, Bitrate 1.5Mbps, 1Pass Encoding을 권장합니다.

4. Frame Rate 20~25 사이의 값으로 Encoding을 권장합니다.

  ᆞ 지원하는 해상도의 미디어 파일이라도 파일 자체의 CRC 오류, 불량프레임이 있는 경우 또는 불법 복제 파일 재생은 지원하는 해상도의 미디어
      파일이라도 재생 되지 않을 수 있습니다.

  ᆞ 일부 파일의 경우 호환성에 문제가 있을 수 있습니다.

VIDEO

MP3

PHOTO

지원파일

지원파일

지원파일

지원파일

Transcoding 권장 사항

H.263  up to 40Mbps
MPEG 1/2  Max. bitrate : up to 40Mbps
MPEG4-ASP  Max. bitrate : up to 35Mbps
MPEG4-AVC(H.264)  Max. bitrate : up to 30Mbps
VC-1  Max. bitrate : up to 30Mbps
RV-8/9/10  Max. bitrate : up to 30Mbps

MPEG1  Max. Up to 320K bps
MPEG2  Max. Up to 160K bps
MPEG2.5  Max. Up to 160K bps
WMA  Max. Up to 384K bps
WAV  Max. Up to 384K bps
MP2  Max. Up to 384K bps
Ogg  Max. Up to 455K bps
BSAC  Max. Up to 128K bps

JPEG  4,000*4,000(12M pixel)
PNG  1024*768 (786K pixel)
GIF  1024*768 (786K pixel)
BMP  1024*768 (786K pixel)18


